AIRDRIVE FORENSIC

KEYLOGGER MODULE
SCHNELLSTART

Wichtige Hinweise:

= Funktioniert nur mit externen USB-Tastaturen,
funktioniert nicht mit Laptop-Tastaturen

» Erfordert die Demontage der USB-Tastatur

» Erfordert Werkzeuge und grundlegende
Lotkenntnisse

» Achten Sie auf die Gesetze |hres Landes



Bevor Sie beginnen vergewissern Sie sich,
dass Sie einen Fein-Lotkolben h

Offnen Sie die USB-Tastatur und
suchen Sie den Controller und einen
Ort an dem das Modul Platz findet
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need a multimeter to.«’c':ietermufme\the wiring




Loten Sie die Drahte an die definierten

Pads, durch Drucken auf die Isolierung.
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Verbindung zum WiFi-Netzwerk

AIR XXYYZZ
herstellen. XXYYZZ ist die Gerate ID

SAMSUNI

Offnen Sie mit
< = 1192.168.4.1 | (C|IA|=

einem Web-Brow- AirDrive Data Log

ser die Adresse This is text recorded by the

192.168.4.1

AirDrive Keylogger

Special keys are marked with

Information: brackets like this

Das Gerat ist eigentlich

ein WiFi-Zugangspunkt Page: 1/36
mit dem Sie sich mit einem

WiFi-Gerat (PC, Smart-

phone) verbinden konnen.




