AIRDRIVE FORENSIC

KEYLOGGER MODULE
DEMARRAGE RAPIDE

Remarques importantes :
m Fonctionne uniquement avec des claviers USB externes,
ne fonctionne pas avec les claviers d'ordinateurs portables
m Nécessite le démontage du clavier USB
m Nécessite des outils et des connaissances de base
en soudure

m Respecte la législation de ton pays



Avant de commencer, assurez-vous
que vous avez un fer a souder fin

QOuvrez le clavier USB et
trouvez le controleur et
un emplacement pour le module

[EMOSH Cases
the wires™
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0(iEel (+5VY)

= blacki(gneling)
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swhite (D ,,))
If the color:- codmg iS dlfferbnt you will
need a multimeter: to:determufm‘e\the wiring
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Soudez les fils aux pastilles définies,

en appuyant sur l'isolation

Vérifiez que la soudure n'est pas
en court-circuit.Une erreur endommagerait
probablement le module et le clavier




e clavier avec
aglesa. Un port USB.

Se connecter au réseau WiFi
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naVigateur Web’ <] > (192.168.4.1 % (c)(
ouvrir I'adresse AirDrive Data Log
This is text recorded by the
192.168.4.1 AirDrive Keylogger
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Information :
L'appareil est enfait un \
point d'acces WiFi avec Page: 1/36

|
lequel vous pouvez

vous connecter a un appareil
WiFi (PC, smart-phone)




