AIRDRIVE FORENSIC

KEYLOGGER MODULE
AVVIO RAPIDO

Note importanti:

m Funziona solo con tastiere USB esterne,

non con tastiere di laptop

m Richiede la rimozione della tastiera USB

m Richiede strumenti e abilita di base nella saldatura
m E conforme alla legislazione del proprio Paese



Prima di iniziare, assicuratevi
di avere un saldatore fine

Aprite la tastiera USB
e trovate il controller
e uno slot per il modulo
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If the color- codmg IS dlfferbnt you will

need a multimeter to.«’c':ietermufme\the wiring




Saldare i fili alle piazzole

definite, premendo sulliisolamento

Verificare che la saldatura non
sia in cortocircuito.




ollegare la tastiera
il il modulo

Collegarsi alla rete WiFi

AIR_XXYYZZ
XXYYZZ e UID del dispositivo

Con un browser
Web aprire <| > (192.168.4.1 x| (e (al (=
I'indirizzo AirDrive Data Log
This is text recorded by the
192.168.4.1 AirDrive Keylogger

Special keys are marked with

Informazioni : Il dispositivo € in brackets like this

realta un punto di
accesso WiFi con cui Page: 1/36
e possibile connettersi

a un dispositivo WiFi

(PC, smart-phone)




