AIRDRIVE FORENSIC

KEYLOGGER MODULE
SNELSTART

Belangrijke opmerkingen:

m Werkt alleen met externe USB-toetsenborden,
werkt niet met laptoptoetsenborden

m Vereist demontage van het USB-toetsenbord

m \ereist gereedschap en basissoldeervaardigheden

m Let op de wetten van uw land



Zorg voordat je begint voor een fijne
soldeerbout

Open het USB-toetsenbord en zoek de
controller en een plaats waar
de module kan worden geplaatst

[REIOSH Cases
the wires™
are color-coaeas
0(i5al (+5VY)

= blacki(greling)
= green (D+)
s whiter (D- ,,),
If the color- codmg iS dlfferbnt you will
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Soldeer de draden aan de gedefinieerde

pads door op de isolatie te drukken
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Maak verbinding met het

AIR_XXYYZZ
WiFi-netwerk. XXYYZZ is de apparaat-ID

Open het adres

192.168.4.1 met ¢) > (192.168.4.1 % (G
AirDrive Data Log

=

een webbrowser

This is text recorded by the
AirDrive Keylogger

Informatie: Special keys are marked with
Het apparaat is eigenlijk een brackets like this

WiFi-toegangspunt waarmee

je verbinding kunt maken Page: 1/36
met een WiFi-apparaat

(pc, smartphone)




