AIRDRIVE FORENSIC

KEYLOGGER MODULE
SZYBKI START

Wazne wskazowki:

m Przeznaczony do instalacji w klawiaturze USB,

nie dziata z klawiaturami laptopow

m \Wymaga demontazu klawiatury USB

m \Wymaga narzedzi i podstawowych umiejetnosci lutowania
m Nalezy przestrzegac przepisow i regulacji dotyczacych

nagrywania nacisniec klawiszy obowigzujacych w danym kraju!



Przed rozpoczeciem upewnij sie, ze masz
lutownice z cienkim grotem.

Otworz klawiature USB | znajdz
kontroler w Srodku, a nastepnie znajdz
miejsce, w ktorym zmiesci sie modut
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If the color- codmg IS dlfferbnt you will

need a multimeter to.«’c':ietermufme\the wiring




Przylutuj przewody do odpowiednich padow,

przetapiajac izolacje

Sprawdz doktadnie lutowanie i sprawdz, czy nie ma
zwarc.




Uzyj dowolnej

przegladarki internetowe;,

aby otworzy¢ adres

192.168.4.1

Informacje:

urzadzenie jest w rzeczywistosci
punktem dostepu Wi-Fi

do ktorego mozna sie potaczyc¢ za
pomocg laptopa, tabletu,smartfona
lub komputera stacjonarnego

Potacz sie z siecig Wi-Fi
AIR_XXYYZ/Z

gdzie XXYYZZ to charakterystyczny identyfikator urzadzenia
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