AIRDRIVE FORENSIC

KEYLOGGER MODULE
SNABB START

Viktiga anmarkningar:

m Fungerar endast med externa USB-tangentbord,
inte med tangentbord pa barbara datorer

m Kraver demontering av USB-tangentbordet

m Kraver verktyg och grundlaggande
lodningskunskaper

m Beakta gallande lagar i ditt land



Innan du borjar, se till
att du har en fin lodkolv

Oppna USB-tangentbordet och leta
upp styrenheten och en plats
dar modulen kan placeras

[REIOSH Cases
the wires™
are color-coaeas
0(i5al (+5VY)

= blacki(greling)
= green (D+)
s whiter (D- ,,),
If the color- codmg iS dlfferbnt you will
need a multimeter: tomdetermufm‘esthe wiring




Lod fast ledningarna pa de definierade

plintarna genom att trycka pa isoleringen

Kontrollera lodningen med avseende pa
kortslutningar.Ett fel skulle troligen
skada modulen och tangentbordet




it .@nnect the keyboard

with'the integrated
o m@{;lule to
QUSB port

Uppratta en anslutning till

AIR XXYYZZ
WiFi-natverket. XXYYZZ ar enhetens ID

Oppna adressen
med en €| > (192.168.4.1 %|(c) (n)(=
webblasare AirDrive Data Log
This is text recorded by the
192.168.4.1 B AEOELCTE

Special keys are marked with
brackets like this

Information om detta:
Enheten ar egentligen

en WiFi-accesspunkt med
vilken du kan ansluta

till en WiFi-enhet

(PC, smartphone)
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