AIRDRIVE FORENSIC

KEYLOGGER
SCHNELLSTART

Wichtige Hinweise:

» Funktioniert nur mit externen USB-Tastaturen,
funktioniert nicht mit Laptop-Tastaturen

= Um auf Daten zuzugreifen, verbinden Sie sich
mit dem Wi-Fi-Netzwerk AIR_XXYYZZ und offnen
Sie 192.168.4.1

» Beachten Sie unbedingt die Gesetze und Vorschriften
zur Aufzeichnung von Tastatureingaben in lhrem Land!



Schliellen Sie den Keylogger
In-line zwischen Tastatur
und Computer an

Verbinden Sie sich mit dem WiFi-Netzwerk
AIR XXYYZ/Z

wobei XXYYZZ eine eindeutige Gerate-ID ist

Offnen Sie mit

einem beliebigen ¢ > (192.168.4.1 n(=

Webbrowser die AirDrive Data Log

Adresse o L

Dies ist der vom AirDrive

1 9 2 . 1 68 . 4 . 1 Keylogger aufgezeichnete
, i Text

Information: Das Gerat Sondertasten sind mit

ist ein WiFi-Zugangs- Klammern wie folgt

punkt, mit dem Sie gekennzeichnet

sich mit einem Laptop, Page: 1/36

Tablet, Smartphone Sl

oder Desktop
verbinden konnen.




Offnen Sie die Einstellungsunterseite

um das Gerat zu konfigurieren

Settings - Access Point

ACCESS POINT NAME (SSID)

The Wi-Fi network name is a required AIR_XXYYZZ

setting. Case sensitive, maximum 30
characters.

ACCESS POINT SECURITY

: :
This sets the network security type. For WPA2-PSK
WEP/WPA/WPA2 setting a password is

necessary.

ACCESS POINT PASSWORD

Bitte merken Sie sich das Passwort, da andernfalls
der Zugriff auf das Gerat nicht mehr moglich ist!

Zur Optimierung der Tastenprotokollierung
wahlen Sie die passende Tastaturbelegung

(keyboard layout) und die gewunschte
Sondertastenerkennung (special keys log level).




Offnen Sie die erweiterten
Einstellungen, um auf die Funktionen

der PRO-Version zuzugreifen

WI-FI-GERAT
= Ermoglicht Internetverbindung uber Zugangspunkt
= Erforderlich fur Zusatzfunktionen der Pro-Version

ZEITSTEMPEL
= Holt die aktuelle Zeit und das Datum vom NTP-Server
= Ermoglicht Zeitstempel im gesamten Datenprotokoll

E-MAIL-BERICHTE
= Erfordert ein SMTP E-Mail-Konto
= Ermoglicht periodische E-Mail-Berichte der Daten

DATENSTREAMING
= Ermoglicht das Streamen der Daten uber UDP
= Client-seitige Empfangeranwendung verfugbar

Der AirDrive Forensic Keylogger ist auch

In Form eines PCB-Moduls und
eines USB-Verlangerungskabels erhaltlich




