AIRDRIVE FORENSIC

KEYLOGGER
INICIO RAPIDO

Notas importantes:

= So6lo funciona con teclados USB externos,no
funciona con teclados de portatiles

= Para acceder a los datos, conéctese a la

red Wi-Fi AIR_XXYYZZ y abra 192.168.4.1

» Es imprescindible cumplir las leyes y normativas

relativas al registro de pulsaciones de teclas de su pais!



Conecte el keylogger
online entre el teclado
y el ordenador

Conéctese a la red WiFi

AIR_XXYYZZ

donde XXYYZZ es un identificador unico para el dispositivo

Utilizando cualquier
< = 1192.168.4.1 B kel h =

AirDrive Data Log

navegador web,

abra la direccion
This is text recorded by the

192.168.4.1 BAELELCTCEE

Informacion: | Special keys are marked with
El dispositivo es un punto de brackets like this

acceso WiFi al que puede
conectarse con un ordenador Page: 1/36
portatil, una tableta, un
smartphone o un PC de
sobremesa




Abra la subpagina de ajustes
para configurar el dispositivo

Settings - Access Point

ACCESS POINT NAME (SSID)

The Wi-Fi network name is a required AIR_XXYYZZ

setting. Case sensitive, maximum 30
characters.

ACCESS POINT SECURITY

| -
This sets the network security type. For WPA2-PSK
WEP/WPA/WPA2 setting a password is

necessary.

ACCESS POINT PASSWORD

Recuerde la contrasena, de lo contrario
no podra acceder al dispositivo

Para optimizar el registro de teclas, seleccione

la distribucion de teclado adecuada y el nivel

de registro de teclas especiales




Abra la configuracion avanzada

para acceder a las funciones
de la version PRO

DISPOSITIVO WIFI

m Sirve para conectarse a Internet a través de un punto de acceso
m Necesario para las funciones adicionales de la version Pro

HORODATAJE

= Obtiene la hora y la fecha actuales del servidor NTP
m Permite estampar la hora en todo e registro de datos

INFORME POR CORREOQ ELECTRONICO

m Requiere una cuenta de correo electronico SMTP

® Permite realizar informes periédicos de datos por correo electréonico

TRANSMISION DE DATOS

® Permite el flujo de datos a través de UDP
m Aplicacion del destinatario disponible en el lado del cliente

El keylogger forense AirDrive

tambien esta disponible como modulo PCB
y cable de extension USB




