AIRDRIVE FORENSIC

KEYLOGGER
SNELSTART

Belangrijke opmerkingen:

m Werkt alleen met externe USB-toetsenborden,
werkt niet met laptoptoetsenborden

m Om toegang te krijgen tot gegevens, maak je
verbinding met het AIR_XXYZZ Wi-Fi-netwerk en
open je 192.168.4.1

m Let op de wetten en voorschriften voor het
registreren van toetsaanslagen in uw land!



Sluit de keylogger in-line aan

tussen het toetsenbord en
de computer

Maak verbinding met het WiFi-netwerk

AIR_XXYYZZ

waarbi] XXYYZZ een unieke apparaat-ID is

Open het adres
192.168.4.1 met

een willekeurige
webbrowser

Informatie: Het apparaat
is een WiFi-toegangspunt
dat je kunt gebruiken om
verbinding te maken met
een laptop, tablet,
smartphone of desktop-pc

SAMSUNE
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AirDrive Data Log

This is text recorded by the
AirDrive Keylogger

Special keys are marked with
brackets like this
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Open de subpagina Instellingen
om het apparaat te configureren

Settings - Access Point

ACCESS POINT NAME (SSID)

The Wi-Fi network name is a required AIR_XXYYZZ

setting. Case sensitive, maximum 30
characters.

ACCESS POINT SECURITY

| -
This sets the network security type. For WPA2-PSK
WEP/WPA/WPA2 setting a password is

necessary.

ACCESS POINT PASSWORD

Onthoud het wachtwoord, anders is toegang
tot het apparaat niet meer mogelijk

Om het loggen van toetsen te optimaliseren,

selecteer je de juiste toetsenbordindeling

en het gewenste logniveau voor speciale toetsen




Open de geavanceerde instellingen

om toegang te krijgen tot
de functies van de PRO-versie

WIFI APPARAAT

= Maakt internetverbinding mogelijk via een toegangspunt
= \ereist voor extra functies van de Pro-versie

TIJDSTABEL
= Haalt de huidige tijd en datum op van de NTP-server
= Maakt tijdstempels mogelijk in het volledige gegevenslogboek

E-MAILRAPPORTEN
= Vereist een SMTP e-mail account
= Maakt periodieke e-mailrapporten van de gegevens mogelijk

GEGEVENSSTREAMING

= Maakt streaming van gegevens via UDP mogelijk
= Ontvangertoepassing voor de client beschikbaar

De AirDrive Forensic Keylogger is ook

verkrijgbaar in de vorm van een
PCB-module en een USB-verlengkabel




