AIRDRIVE KEYBOARD

ASSISTANT WI-FI
SCHNELLSTART

Wichtige Hinweise:

m Funktioniert nur mit external USB-Tasta-
turen und nicht mit Laptop-Tastaturen

m Zur Konfiguration und zum Datenzugriff mit
dem WiFi-Netzwerk AIR_XXYYZZ verbinden
und 192.168.4.1 im Browser offnen.



SchliefRen Sie das Gerat immer
/ zwischen der Tastatur und
Q - dem Computer an

Mit dem WiFi-Netzwerk verbinden

AIR_XXYYZZ

XXYYZLZ ist eine eindeutige Gerate-ID

Die folgende
Adresse im e I
Browser 6ffnen AirDrive Keyboard Assistant

SHORTCUT NUMBER
1 9 2 1 6 8 4 1 This selects a specific keyboard
° o ® shortcut sequence.
IMPORTANT: the keyboard layout

LN ]
und das Gerat B
, otherwise some

keys might not be properly

recognized

konfigurieren

The sets the keys triggering the

sequence. Use standard text as
1 . d on the keyboard, with .
Information: e AR signature
oo o . op—- brackets. Case sensitive, max 30
Das Gerat ist ein WiFi- chrs.

Examples: passwordl,

Access Point auf den man email99[Ent], login[Ctri][Alt]1

mit einem WiFi-Gerat SEQUENCE Sincerely,[ENT]

(Computer, Smartphone) [l it John [ENT]
john@smith.org

zugreifen kann.



Definition einer Tastenkombination

Ausloser -> Sequenz
Ausloser eingeben und die Sequenz starten

Beipiel fur ein langes Word:
pachy -> Pachycephalosaurus
Sie tippen: pachy

Das Gerat tippt Pachycephalosaurus

Beispiel fur eine Webseitenanmeldung:
web[ALT]1 -> MyUser[TAB][2]MyPass[ENT]

Sie tippen: web und drtcken ALT+1

Das Gerat tippt MyUser,danach tippt es TAB

und wartet 2 Sekunden, danach MyPass und ENTER

Text mit Formatierungsbeispiel:

flowers -> Don't forget to [CTL]B water
the flowers! [CTL]B [ENT] Thanks, Ted
Sie tippen: flowers

Das Gerat tippt den Erinnerungstext,

water the flowers! mit CTRL+B
(Funktioniert mit den meisten Prozessoren)



Die Kombinationseinstellungen befinden
sich auf der Hauptseite. WiFi und Tasten--

druck findet man bei den Einstellungen

Settings - Access Point WiFi-Einstellung:
] o = SSID

= Authentifizierung
= Passwort

» Versteckte SSID

b

Einstellungen: Skripterstellung:

= Tippgeschwindigkeit = Ausloser

= Ausblendung = Nutzlasten

= Verzogerung » Geschwindigkeit
= Aktivierung » Verzogerungen

Fur sprachangepasste Tastaturen muss das
richtige Tastaturlayout ausgewahlt werden

Das Gerat kann auch Tastenanschlag-Skripte

mit Befehlen, Schleifen und Verzogerungen
ausfuhren (siehe Leitfaden).




