AIRDRIVE KEYBOARD

ASSISTANT WIFI
INICIO RAPIDO

Notas importantes:

m SOlo funciona con teclados USB externos

y no con teclados de portatiles

m Para la configuracion y el acceso a los
datos, conéctese a la red WiFi AIR_XXYYZZ
y abra 192.168.4.1 en el navegador
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Conecte siempre el dispositivo

entre el teclado
y el ordenador

Conectarse a la red WiFi

AIR_XXYYZZ

es un identificador unico del dispositivo

Abra la siguiente
direccion
en su navegador

192.168.4.1

y configure el
dispositivo

Informacioén :

El dispositivo es un
punto de acceso WiFi al
que se puede acceder
con un dispositivo WiFi
(ordenador, smartphone)

SAMSUNC

<) > [ 192.168.4.1 11 1

AirDrive Keyboard Assistant

SHORTCUT NUMBER

This selects a specific keyboard
shortcut sequence.

».
IMPORTANT: the keyboard layout
must be properly set on the
, otherwise some
keys might not be properly
recognized.

TRIGGER

The sets the keys triggering the
sequence. Use standard text as
ool characias I sduare
special characters in square Slgnatu re
brackets. Case sensitive, max 30
chars.

Examples: passwordl,
email99[Ent], login[Ctrl][Alt]1

SEQUENCE Sincerely,[ENT]
Sets what should be typed when a JOhn [ENT]

certain sequence is triggered.

john@smith.org




Definicidon de una combinacion de teclas

Activador -> Secuencia

Introduzca el disparador y lance la secuencia

Ejemplo de palabra larga :

pachy -> pachycephalosaurus

Se teclea: pachy

El dispositivo teclea Pachycephalosaurus

Ejemplo de conexidon a una pagina web:
web[ALT]1 -> MiUsuario[TAB][2]MiPase[ENT]

Se teclea: web y se pulsa ALT+1

El dispositivo escribe MyUser, luego escribe TAB
y espera 2 segundos, luego MyPass y ENTER.

Ejemplo de texto con formato :

flores -> No olvide [CTL]B regar

ilas flores! [CTL]B [ENTER] Gracias, Ted
Usted teclea: flores

El dispositivo escribe el texto recordatorio
riega las flores ! con CTRL+B

(Funciona con la mayoria de los procesadores)



Les parameétres de combinaison se trouvent

sur la page principale. WiFi et pression
de touche se trouvent dans les parametres

S = e Rl Reglage du WiFi :
e — . SSID
i R — = Authentification
S = Mot de passe
SSID caché
Parametros : Creacion de scripts :

m Velocidad de escritura m Activacion
m Supresion de pantalla = Carga util
m Tiempo de espera m Velocidad
m Activacion m Retrasos

Para los teclados adaptados a la voz, debe
elegirse la distribucidon de teclado correcta

El dispositivo tambiéen puede ejecutar

scripts de escritura con comandos,
bucles y retardos (consulte la guia)




