AIRDRIVE KEYBOARD

WIZARD WI-FI
AVVIO RAPIDO

Note importanti:

m Funziona solo con tastiere USB esterne
e non con tastiere di laptop

m Per |a configurazione e 'accesso ai dati
collegarsi alla rete WiFi AIR_XXYYZZ

e aprire 192.168.4.1 nel browser



Collegare sempre il
dispositivo tra la
tastiera e il
computer

Connettersi alla rete WiFi

AIR_XXYYZZ

e un identificativo univoco del dispositivo

Aprire il

seguente indirizzo ¢) > (19216841 (% )(c) (&) (=

AirDrive K Assi
nel browser irDrive Keyboard Assistant
SHORTCUT NUMBER

1 92 . 1 68 . 4. 1 This selects a specific keyboard

shortcut sequence.

f. IMPORTANT: the keyboard layout
t b ly set on th
€ conhigurare ingepae.

1 Ai fp SR
il dispositivo

The sets the keys triggering the
sequence. Use standard text as

N 4 o the keyboard with :
Informazioni: dRe R signature
. i " brackets. Case sensitive, max 30
Il dispositivo & un chars.
° ° ) = les: dl,
punto di accesso WiFi emailS8[Ent], login[CrlJ[AIL]L
a cui si puod accedere | SEQUENCE Sincerely,[ENT]
. oy w T Sets what should be typed when a JOhn ENT
con un dlSpOS]tIVO W'I Fi certain sequence is triggered. [ ]

john@smith.org

(computer, smartphone)




Definizione di una combinazione di tasti

Innesco -> Sequenza
Immettere il trigger e lanciare la sequenza

Esempio di parola lunga :

pachy -> pachycephalosaurus

Si digita: pachy

Il dispositivo digita Pachycephalosauro

Esempio di connessione a un sito web:
web[ALT]1 -> MyUser[TAB][2]MyPass[ENT]
Si digita: web e si preme ALT+1

|l dispositivo digita MyUser, quindi digita TAB
e attende 2 secondi, quindi MyPass e ENTER

Esempio di testo con formattazione :

fiori -> Non dimenticatevi di [CTL]B annaffiare
fiori! [CTL]B [INVIO] Grazie, Ted

Si digita: fiori

|l dispositivo digita il testo del promemoria,
innaffia i fiori! con CTRL+B

(Funziona con la maggior parte dei processori)



| parametri di combinazione si trovano

nella pagina principale. [l WiFi e le
pressioni dei tasti si trovano nei parametri

Settings - Access Point Impostazione WiFi :
e m SSID

m Autenticazione
m Password

m SSID nascosto

Parametri : Creazione di script :

m Velocita di digitazione ~ m Attivazione script :

m Soppressione del display m Carico utile
m Timeout m Velocita

m Attivazione m Ritardi

Per le tastiere adattate alla voce, € necessario
scegliere il layout di tastiera corretto.

|l dispositivo puo anche eseguire
script di digitazione con comandi,

loop e ritardi (vedere la guida)



