AIRDRIVE
KEYLOGGER MAX

SCHNELLSTART

Wichtige Hinweise:
m Funktioniert nur mit externen USB-Tastaturen,
nicht mit Laptop-Tastaturen

m Um auf Daten zuzugreifen, stellen Sie eine
Verbindung zum WLAN-Netzwerk AIR_XXYYZZ her
und offnen Sie 192.168.4.1

m Beachten Sie unbedingt die Gesetze und
Vorschriften zur Aufzeichnung von Tastatureingaben
In Inrem Land!



Schlielfen Sie den Keylogger
In-line zwischen Tastatur

und Computer an

Verbinden Sie sich mit dem WiFi-Netzwerk Al R_XXYYZZ
wobei XXYYZZ eine eindeutige Gerate-ID ist

Offnen Sie m'it SAMSUN
einem beliebigen ¢) > (192.168.4.1 %) (c) (o) (=
Webbrowser die AirDrive Data Log

Adresse This is text recorded by the

192.168.4.1 W ALCAGECTCEE

Special keys are marked with
brackets like this

Information: Das Gerat
ist ein WiFi-Zugangs-
punkt, mit dem Sie
sich mit einem Laptop,
Tablet, Smartphone
oder Desktop
verbinden konnen.
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Offnen Sie die Einstellungsunterseite

um das Gerat zu konfigurieren

Settings - Access Point

ACCESS POINT NAME (SSID)

The Wi-Fi network name is a required AIR_XXYYZZ

setting. Case sensitive, maximum 30
characters.

ACCESS POINT SECURITY

: :
This sets the network security type. For WPA2-PSK
WEP/WPA/WPA2 setting a password is

necessary.

ACCESS POINT PASSWORD

Bitte merken Sie sich das Passwort, da andernfalls
der Zugriff auf das Gerat nicht mehr moglich ist!

Zur Optimierung der Tastenprotokollierung
wahlen Sie die passende Tastaturbelegung

(keyboard layout) und die gewunschte
Sondertastenerkennung (special keys log level).




Offnen Sie die erweiterten Einstellungen

Unterseite zum Aktivieren und Konfigurieren

erweiterte Internetkonnektivitat

W-LAN-GERAT
m Ermoglicht die Internetverbindung Uber einen Zugangspunkt
m Erforerlich fur Zusatzfunktion der Pro-Version

ZEITSTEMPELUNG
m Ruft die aktuelle Uhrzeit und das Datum vom NTP-Server ab
m Ermoglicht Zeitstempel im gesamten Datenprotokoll

E-MAIL-BERICHTERSTATTUNG
m Erfordert ein SMTP-E-Mail-Konto
m Ermoglicht periodische E-Mail-Berichte der Daten

DATENSTROM
m Ermoglicht das Streamen der Daten uber UDP
m Clientseitige Empfangeranwendung auf dem Gerat verfugbar

Die MAX-Version kann auf einen voll
ausgestatteten USB-Stick umgestellt werden.

Im USB-Stick-Modus ist das Datenprotokoll
in der Datei LOG.TXT verfugbar




