AIRDRIVE

KEYLOGGER MAX
DEMARRAGE RAPIDE

Conseils importants :

m Ne fonctionne qu'avec des claviers

USB externes et non avec des claviers
d'ordinateurs portables

m Pour accéder aux données, se connecter

au reseau WiFi AIR_XXYYZZ et ouvrir 192.168.4.1
m Respectez les lois de votre pays



Connectez le keylogger en
ligne entre le clavier
et l'ordinateur

AIR_XXYYZZ
ou XXYYZZ est un identifiant unique de |'apparell

AVGC n'impor‘te quel SAMSUN

< - 1192.168.4.1 || =

navigateur web,

AirDrive Data Log

ouvrez |'adresse
This is text recorded by the

192.168.4.1 W 0G0 CTEERES

Special keys are marked with

Information : L'appareil brackets like this

est un point d'accés WiFi
qui vous permet de vous Page: 1/36
connecter a un ordinateur
portable, une tablette, un
smartphone ou un PC de bureau




Ouvrez la sous-page des parametres
pour configurer ['apparell

Settings - Access Point

ACCESS POINT NAME (SSID)

The Wi-Fi network name is a required AIR_XXYYZZ

setting. Case sensitive, maximum 30
characters.

ACCESS POINT SECURITY

' i
This sets the network security type. For WPA2-PSK
WEP/WPA/WPA2 setting a password is

necessary.

ACCESS POINT PASSWORD

Veuillez mémoriser le mot de passe, sinon
l'acces a l'appareil ne sera plus possible !

Pour optimiser la journalisation des touches, sélectionnez

la disposition du clavier appropriée(keyboard layout) et le niveau de

reconnaissance des touches spéciales souhaité (special keys log level)




Ouvrez les parametres avances

pour configurer la connexion
Internet avancee

APPAREIL WIFI
m Permet de se connecter a Internet via un point d'acces
m Nécessaire pour d'autres fonctions avancées

HORODATAGE
m Obtient I'heure et la date actuelles du serveur NTP
m Permet I'horodatage dans I'ensemble du journal de données

RAPPORT D'E-MAIL
m Nécessite un compte de messagerie SMTP
m Permet des rapports réguliers par e-mail des données

STREAMING DE DONNEES
m Permet |e streaming des données via UDP
m Application destinataire disponible coté client

La version MAX peut étre transformée en une
clé USB a part entiére. En mode clé USB, le

journal des données est disponible dans le
fichier LOG.TXT




