AIRDRIVE

RS-232 RECORDER
DEMARRAGE RAPIDE

Remarques importantes :

m L'appareil nécessite 5V DC via le port USB-B

m Pour accéder aux données et a la configuration,
connectez un ordinateur via un cable de données
USB et maintenez le bouton enfoncé

m L'appareil est configuré pour correspondre au bus série

surveillé



Connectez

I'appareil soit

a une source sérielle
unique, soit en série a un bus sériel.
Connectez-le a l'ordinateur via un cable USB-A-B
(alimentation).(pour l'alimentation 5V

et la configuration)

Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le
enfoncé pour passer en mode lecteur flash

File Edit Format View Help

|
This is recorded data stored in

file LOG.TXT in a format defined Les données enregistrées sont
by the LogMode parameter.
The recorded data streams are sauvegardées dans le fichier

separated by channel headers.

Time-stamps are marked LOG TXT
) ]

with brackets.




Pour |la configuration, modifiez

CONFIG.TXT

dans le dossier principal de la clé USB

| CONFIG - Notepad SES) . ..

e o a1 La vitesse de transmission,
gf‘t‘;d;ate -9600 la parité, le nombre de bits
Parity=None et les bits d'arrét dans
StopBits=1. CONFIG.TXT doivent
LogMode=Bin
Separator=None correspondre a la

| configuration réelle du bus série

Pour 'horloge interne creer

TIME. TXT

le dossier principal de la cle USB

Format =24 / AM / PM (24h or 12h format)
Year = 2020

Month = 6 (1=January ... 12= December)
Day = 25 (1...31)
Hour = 13 (0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM)
Minute = 54 (0...59)
Second = 38 (0...59)

Les horodateurs ne sont disponibles que dans la version TS



L'appareil peut étre configure

via des parametres dans CONFIG.TXT

BaudRate=9600 Use DualPort=No  (up to 230400)
Bits=8 o ey (5/6/7/8)
StopBits=1 (1/1.5/2)
Parity=No (Even/0dd/Space/Mark/No)
DualPort=Yes Use DualPort=Yes (Yes/No)
BaudRate2=115200 " sort parametore it (uUp to 230400)
Bits2=8 e /60779
StopBits2=1 (1/1.5/2)
Parity2=No (Even/0Odd/Space/Mark/No)
LogMode=Bin (Bin/Hex/Dec)
EnablePort=Both (Port0/Port1/Both)
Separator=None (Space/NewlLine/Tab/Comma/None)
Separator2=NewLine (Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Header=MyDevice (used when header is inserted)
HeaderlInterval=2.0 (seconds of inactivity for header)
ChannelHeaders=Yes (Yes/No)
ChannelOHeader=Ch-Zero (used for first channel)
Channel1Header=Ch-One (used for second channel)
Timestamping=Yes (Yes/No, TS version only)
TimeFormat=24 (24/Am/Pm, TS version only)
DisableLogging=No (Yes/No)
UsbMode=Flash (Flash/Com, switches between flash

drive mode and Virtual COM port mode)



