AIRDRIVE

SERIAL LOGGER
SCHNELLSTART

Wichtige Hinweise:
= Das Gerat benotigt 5V DC uber den USB-B-Anschluss
= Um auf Daten zuzugreifen, verbinden Sie sich
mit AIR_XXYYZZ und offnen 192.168.4.1
= Das Gerat muss so konfiguriert werden, dass es

mit dem Uberwachten seriellen Bus ubereinstimmt



SchlieRen Sie das
Gerat entweder an

g

/ eine einzelne serielle Quelle

#=oder in Reihe an einen seriellen Bus
an. SchlieBen Sie die 5V DC uber den
seitlichen USB-B-Anschluss an.

Mit dem WLAN-Netzwerk verbinden

AIR_XXYYZZ

wobei XXYYZZ eine eindeutige Gerate-ID ist

Offen Sie die

Adresse in einem <) > (19216841 ™ 13 R

AirDrive Data Log

Webbrowser

Das sind aufgezeichete Daten.

1 92' 1 68.4. 1 Die RX- und TX-Datenstréme

sind durch die Markkierungen

Information: and getrennt.Zeit-

T i ) stempel sind in der Pro/Max-
Das Gerat ist ein WLAN- Uersion als Klammern markiert.
Zugangspunkt mit dem Page: 1/36

Sie sich uber ein WiFi-
Gerat verbinden konnen




Offnen Sie Einstellungen, um
das Gerat zu konfigurieren

Settings - Serial Logging

BAUDRATE

300 kbps -

This sets the baudrate used on
the serial bus.

BITS

This sets the number of bits
used on the serial bus.

Merken Sie sich Ihr Passwort. Andernfalls ist der
Zugriff auf das Gerat nicht moglich!

Baudrate, Paritat, Bitanzahl und

Stoppbits mussen mit der tatsachlichen

seriellen Buskonfiguration ubereinstimmen




Offen Sie Erweiterte Einstellungen,

um auf die Funktionen der PRO- und MAX-
Versionen zuzugreifen

WIFI-GERAT
» Ermoglicht Internetverbindung uber Zugangspunkt
= Erforderlich fur Zusatzfunktionen der PRO-Version

LEITSTEMPEL
= Holt die aktuelle Zeit und das Datum vom NTP-Server
» Ermoglicht Zeitstempel im gesamten Datenprotokoll

E-MAIL-BERICHTE
= Erfordert ein SMTP-E-Mail-Konto
= E-Mail-Berichte mit protokolierten Daten

DATASTREAMING
= Streaming von protokollierten Daten uber UDP
= Clientseitige Empfangeranwendung verfugbar

Die MAX-Version kann in einen USB-Stick
umgewandelt werden. Im USB-Stick-Modus

findet man das Datenprotokoll in der Datei
LOG.TXT




