AIRDRIVE

SERIAL LOGGER
INICIO RAPIDO

Notas importantes:

= El dispositivo requiere 5 V CC a través del
puerto USB-B

= Para acceder a los datos, conéctese a
AIR_XXYYZZ y abra 192.168.4.1

= El dispositivo debe configurarse para que

coincida con el bus serie que se esta supervisando



. Conecte el
dispositivo a una
unica fuente serieo
en serie a un bus serie.
Conecte la corriente continua
de 5V al puerto USB-B del lateral.

Conexion a la red WLAN

AIR_XXYYZZ

donde XXYYZZ es un identificador unico para el dispositivo

Abra la direccion

< > (192.168.4.1 || =

AirDrive Data Log

en un navegador

web
This is recorded data.

192.168.4.1 The RX and TX data streams

are separated by the  and

L marks.
Info.rmaC|.o.n : Time-stamps are marked with
El dispositivo es un brackets in the Pro/Max version
punto de acceso WLAN Page: 1/36

al que puede conectarse
a través de un
dispositivo Wi-Fi




Abra Configuracion para
configurar el dispositivo

Settings - Serial Logging

BAUDRATE

300 kbps -

This sets the baudrate used on
the serial bus.

BITS

This sets the number of bits
used on the serial bus.

Memorice su punto de acceso.
De lo contrario, jno sera posible acceder al dispositivo!

La velocidad en baudios, la paridad, el numero

de bits y los bits de parada deben

corresponder a la configuracion real del bus serie



Abra |la configuraciéon avanzada

para acceder a las funciones de las
versiones PRO y MAX

DISPOSITIVO WIFI®

= Permite conectarse a Internet a través de un punto de acceso

= Necesario para las funciones adicionales de la version PRO

HORODATAJE

m Obtiene la hora y fecha actuales del servidor NTP
m Permite estampar la hora en todo el registro de datos

INFORME POR CORREO ELECTRONICO

m Requiere una cuenta de correo electronico SMTP
® Informes por correo electronico con los datos registrados

TRANSMISION DE DATOS

® Transmision de datos registrados a traves de UDP
= Aplicacion de destinatario del lado del cliente disponible

La version MAX puede convertirse en una
memoria USB. En el modo de memoria USB,

el registro de datos se puede encontrar
en el archivo LOG.TXT




