AIRDRIVE

SERIAL LOGGER
AVVIO RAPIDO

Note importanti:

m |l dispositivo richiede

5V CC tramite la porta USB-B

m Per accedere ai dati, collegarsi

a AIR_XXYYZZ e aprire 192.168.4.1

m || dispositivo deve essere configurato
In base al bus seriale da monitorare



‘\\‘.

Collegare il

dispositivo a una
- 4 > singola sorgente seriale 0 in
i / serie a un bus seriale. Collegare
il 5V CC alla porta USB-B sul lato

Collegamento alla rete WLAN

AIR_XXYYZZ

dove XXYYZZ € un identificativo univoco del dispositivo

Aprire

I'Indirizzo In D © W— 2
AirDrive Data Log

un browser web
This is recorded data.
192.168.4.1 The RX and TX data streams

are separated by the  and

inf o marks.

r? orma2|on|.. ‘ Time-stamps are marked with
RO =RINEIICEENN | brackets in the Pro/Max version
di accesso WLAN al quale Page: 1/36

e possibile collegarsi tramite
un dispositivo Wi-Fi




Aprire Impostazioni per
configurare il dispositivo

Settings - Serial Logging

BAUDRATE

300 kbps -

This sets the baudrate used on
the serial bus.

BITS

This sets the number of bits
used on the serial bus.

Memorizzare il punto di accesso. In caso contrario,
non sara possibile accedere al dispositivo!

|l baud rate, la parita, il numero di bit e i bit

di stop devono corrispondere alla configurazione

effettiva del bus seriale




Aprire Impostazioni avanzate

per accedere alle funzioni
delle versioni PRO e MAX

DISPOSITIVO WIFI
m Consente la connessione a Internet tramite un punto di accesso
m Necessario per le funzioni aggiuntive della versione PRO

OROLOGIO
m Ottiene l'ora e la data corrente dal server NTP
m Consente la marcatura dell'ora in tutto il registro dati

RAPPORTO E-MAIL
m Richiede un account e-mail SMTP
m Rapporti via e-mail con i dati registrati

STREAMING DEI DAT!
m Streaming dei dati registrati via UDP
m Applicazione ricevente lato client disponibile

La versione MAX puo essere convertita
in una chiavetta USB. In modalita chiavetta USB,

il registro dei dati si trova nel file LOG.TXT




