AIRDRIVE

SERIAL LOGGER
SNABB START

Viktiga anvisningar:
m Enheten kraver 5V DC via USB-B-porten
m For att fa tillgang till data,
anslut till AIR_XXYYZZ och oppna 192.168.4.1
m Enheten maste konfigureras for att
matcha den overvakade seriella bussen



Anslut enheten
antingen till en
enda seriekalla eller |
serie till en seriell buss.
Anslut 5V DC via
USB-B-porten pa sidan

Anslut till WLAN-natverket

AIR XXYYZZ
dar XXYYZZ ar ett unikt enhets-ID

Oppna
adressen |
en webblasare

192.168.4.1

Information om enheten:
Enheten ar en
WLAN-atkomstpunkt

som du kan ansluta

till via en WiFi-enhet

SAMSUNG

< > (192.168.4.1 w|(C||A|=

AirDrive Data Log

This is recorded data.

The RX and TX data streams
are separated by the  and
marks.

Time-stamps are marked with
brackets in the Pro/Max version
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Oppna Installningar
for att konfigurera enheten

Settings - Serial Logging

BAUDRATE

300 kbps -

This sets the baudrate used on
the serial bus.

BITS

This sets the number of bits
used on the serial bus.

Anteckna ditt Iosenord. Annars
kommer du inte att kunna komma at enheten!

Baudrate, paritet, antal bitar och

stoppbitar maste 6verensstdmma med den
faktiska konfigurationen av den seriella bussen




Oppna Avancerade installningar

for att fa tillgang till
funktionerna | PRO- och MAX-versionerna

WI-FIDEVICE
m Mojliggor internetanslutning via atkomstpunkt
m Nodvandigt for att andra Pro-funktioner ska fungera

TIDSTAMPEL
m Hamtar aktuell tid och datum fran NTP-servern
m Mojliggor tidsstampling i hela dataloggen

E-POST-RAPPORTER
m Kraver ett SMTP-e-postkonto
m E-postrapporter med loggade data

DATA STREAMING
m Streaming av loggade data via UDP
m Mottagarapplikation pa klientsidan tillganglig

MAX-versionen kan konverteras
till ett USB-minne. |

USB-minneslage finns dataloggen
| filen LOG.TXT




