FORENSIC KEYLOGGER
Keyboard Wi-Fi
SNABB START

Viktiga anvisningar:
m For att fa tillgang till data, anslut till

AIR_XXYYZZ WiFi-natverk och 6ppna 192.168.4.1
m Observera de lagar och bestammelser som galler

for registrering av tangentbordsinmatningar i ditt land!



Anslut tangentbordet
till en ledig USB-port

Inspelningen startar
automatiskt nar du slar pa

Anslut till WLAN-natverket

AIR XXYYZZ
dar XXYYZZ ar ett unikt enhets-ID

Anvand en SAMSUN
webblasare for <) > (21684t () () () E

att oppna adressen GIIELRatas 0

This is text recorded by the

192.168.4.1 AirDrive Keylogger

Special keys are marked with
brackets like this

Information om enheten:
Enheten ar i sjélva verket
en Wi-Fi-atkomstpunkt Page: 1/36
som du kan ansluta till

via en barbar dator, surfplatta

smartphone eller stationar dator




Oppna undersidan "Instéllningar’
for att konfigurera enheten

Settings - Access Point

ACCESS POINT NAME (SSID)

The Wi-Fi network name is a required AIR_XXYYZZ

setting. Case sensitive, maximum 30
characters.

ACCESS POINT SECURITY

| -
This sets the network security type. For WPA2-PSK
WEP/WPA/WPA2 setting a password is

necessary.

ACCESS POINT PASSWORD

Kom ihag ditt Ildsenord om du skulle andra det.
Annars kommer du inte att kunna komma at enheten!

Definiera tangentbordslayouten och

loggningsnivan for specialtangenter for

att optimera loggningen av tangenttryckningar




Oppna undersidan "Avancerade

installningar” for att fa tillgang
till funktionerna i PRO-versionen

WIFI-ENHET
m Mojliggor internetanslutning via en accesspunkt
m Kravs for ytterligare funktioner i Pro-funktionen

TIDSTAMPEL
m Hamtar aktuell tid och datum fran NTP-servern
m Aktiverar tidsstamplar i hela dataloggen

E-POST-RAPPORTER
m Kraver ett SMTP-e-postkonto
m Mojliggor e-postrapporter av data

STREAMING AV DATA
m Mojliggor streaming av data via UDP
m Mottagarapplikation pa klientsidan tillganglig

Forensic Keylogger Keyboard WiFi

finns ocksa i form av en klassisk
keylogger, PCB-modul och USB-kabel




