KeyGrabber

INICIO RAPIDO

Notas importantes:
» Solo funciona con teclados USB externos, no con
teclados de ordenadores portatiles

= Para acceder a los datos, mantenga pulsadas
simultaneamente las teclas de contraseina KBS

del teclado externo

» Es imprescindible cumplir las leyes y normativas

que regulan el registro de pulsaciones de teclas en su pais!



Conecte el keylogger en serie

entre el teclado
y el ordenador

Mantenga pulsado el boton

K B S

simultaneamente para activar el modo de llave USB

File Edit Format View Help

This is recorded text stored in
file LOG.TXT [Ent]

Special keys and time-stamps
are marked with brackets
like this [Del][F1][Ent]

Los datos registrados se
guardan en el archivo

LOG.TXT



Para configurar el dispositivo, modifique el archivo

CONFIG.TXT

en la carpeta principal de la llave USB

] CONFIG - Notepad O | B |

Dy e 1 Recuerde su contrasefia
Password=KBS . .
LogSpecialKeys=Medium Si la cambia.

| DisableLogging=No
TimeStamping=Yes

De lo contrario,
ino sera posible
acceder al dispositivo!

Password = ABC (must be 3 keys, please memorize!)
LogSpecialKeys = None / Medium / Full
DisableLogging = Yes / No

DisableLayout = Yes / No

TimeStamping = Yes / No (s6lo versidon TimeKeeper)
MacMode = Yes / No solo version MCP)

Para activar una distribucion de teclado

nacional, coloque un archivo LAYOUT.USB
seleccionado en la carpeta principal de la llave USB




Para ajustar el reloj interno, cree el archivo

TIME. TXT

en la carpeta principal de la llave USB

Format =24 / AM / PM (24h or 12h format)
Year = 2018

Month = 4 (1=January ... 12=December)

Day = 25 (1...31)

Hour = 13 (0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM)
Minute = 54 (0...59)

Second = 38 (0...59)

= Solo disponible en la version TimeKeeper
» Ajuste TimeStamping=Yes en CONFIG.TXT
= El reloj se ajustara la proxima vez que se
encienda el dispositivo

El modo compatible MAC esta activado por
defecto en la version MCP. Para desactivarlo,

Introduzca lo siguiente en CONFIG.TXT
MacMode = No

c CE Para mas informacion, consulte
la guia del usuario de la unidad flash



