KeyGrabber

DEMARRAGE RAPIDE

Remarques importantes :

m Ne fonctionne qu'avec les claviers externes

USB, pas avec les claviers d'ordinateurs portables

m Pour accéder aux données, maintenez enfoncéees

simultanément les touches de mot de passe KBS du clavier externe
m Respectez impérativement les lois et réglementations

relatives a l'enregistrement des saisies au clavier dans votre pays !



Connectez le
keylogger en série
entre le clavier
et ['ordinateur

Appuyez et maintenez les touches

K B S

simultanément pour activer le mode cle USB

-
"] LOG - Notepad o|E

File Edit Format View Help

|
This is recorded text stored in
file LOG.TXT [Ent] Les données enregistrées

Special keys and time-stamps sont sauvegardées dans le fichier
are marked with brackets

like this [Del][F1][Ent] LOG.TXT




Pour configurer 'appareil, modifiez le fichier

CONFIG. TXT

dans le dossier principal de la cle USB

.
"] CONFIG - Notepad =RECH X

P . Mémorisez votre mot de
Password=KBS . y
LogSpecialKeys=Medium passe si vous le modifiez.

| DisableLogging=No

TimeStamping=Yes Dans le cas contraire,

I'acces a l'apparell

ne sera pas possible

Password = ABC (il faut 3 clés, veuillez les mémoriser)
LogSpecialKeys = None / Medium / Full

DisableLogging = Yes / No

DisableLayout = Yes / No

TimeStamping = Yes / No  (version TimeKeeper uniquement)
MacMode = Yes / No (MCP version only)

Pour activer une disposition de clavier nationale,

placez un fichier LAYOUT.USB sélectionné dans

le dossier principal de la clé USB



Pour régler I'horloge interne, créez le fichier

TIME. TXT

dans le dossier principal de la clé USB

Format =24 / AM / PM (24h or 12h format)
Year = 2018

Month = 4 (1=January ... 12=December)

Day = 25 (1...31)

Hour = 13 (0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM)
Minute = 54 (0...59)

Second = 38 (0...959)

m Disponible uniquement dans la version TimeKeeper
m Définir TimeStamping=Yes dans CONFIG.TXT
m L'horloge sera réglée a la prochaine mise sous tension

Le mode compatible MAC est activé
par défaut dans la version MCP.

Pour le désactiver, saisissez ce
qui suit dans CONFIG.TXT : MacMode = No

c € Pour plus d'informations, consultez
le guide de ['utilisateur sur le lecteur flash



