SerialGhost RS-232-Module
SCHNELLSTART

Wichtige Hinweise:

m Das Gerat benotigt 5V DC uber den USB-B-Anschluss

oder eine 9V...4V DC uber den Anschluss der Klemmleiste

m Um auf Daten und Konfiguration zuzugreifen

verbinden Sie das Gerat uber ein USB-Datenkabel

mit einem Computer und schlielen Sie dann MODE an GND an
m Das Gerat muss so konfiguriert werden, dass es

mit dem Uberwachten seriellen Bus Ubereinstimmt



Um das Gerat mit +5V DC zu betreiben,

schlieen Sie es uber ein USB-Kabel an.

Alternativ konnen Sie das Gerat uber den
Klemmenblockstecker mit +9V ... +24V DC betreiben.

GND — B } — GND
+9V...+24V — F — RX1
MODE — I8 F — RX2

USB (+5V)

Schlielen Sie bis zu zwei serielle Quellen mit
RS-232-Logikpegeln an die Eingange RX1, RX2 an

Um in den Flash-Laufwerk-Modus zu wechseln

schliefen Sie den Eingang MODE kurz an GND an
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File Edit Format View Help

|This is recorded data stored in . .
file LOG.TXT in a format defined Die aufgezemhneten Daten
by the LogMode parameter.

with brackets.

The recorded data streams are Werden in der Datei
separated by channel headers.
Time-stamps are marked LOG TXT geSpeiCher’[




Um das Gerat zu konfigurieren, bearbeiten Sie die Datei

CONFIG.TXT

iIm Hauptordner des Flash-Laufwerks

== Baudrate, parity, bit
gj‘t‘gd;ate 9600 count and stop bits
| Parity=None iIn CONFIG.TXT must
oo match the actual
Separator=None serial bus
| configuration

Um die interne Uhr einzustellen, erstellen Sie die Datei

TIME. TXT

im Hauptordner des Flash-Laufwerks

Format =24 / AM/ PM (24h or 12h format)
Year = 2020

Month = 6 (1=January ... 12= December)
Day = 25 (1...31)
Hour = 13 (0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM)
Minute = 54 (0...59)
Second = 38 (0...59)

Zeitstempelung nur in TimeKeeper-Version verfugbar



Das Gerat kann uber Parameter in

CONFIG.TXT konfiguriert werden

BaudRate=9600 Use DualPort=No  (up to 230400)
Bits=8 o onfigoration  (5/6/7/8)
StopBits=1 (1/1.5/2)
Parity=No (Even/0dd/Space/Mark/No)
DualPort=Yes Use DualPort=Yes (Yes/No)
BaudRate2=115200 " sort parameters if  (Up to 230400)
Bits2= SR 616779
StopBits2=1 (1/1.5/2)
Parity2=No (Even/0dd/Space/Mark/No)
LogMode=Bin (Bin/Hex/Dec)
EnablePort=Both (Port0/Port1/Both)
Separator=None (Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Separator2=NewLine (Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Header=MyDevice (used when header is inserted)
HeaderlInterval=2.0 (seconds of inactivity for header)
ChannelHeaders=Yes (Yes/No)
ChannelOHeader=Ch-Zero (used for first channel)
Channel1Header=Ch-One (used for second channel)
Timestamping=Yes (Yes/No, TimeKeeper version only)
TimeFormat=24  (24/Am/Pm, TimeKeeper version only)
DisableLogging=No (Yes/No)
UsbMode=Flash (Flash/Com, switches between flash

drive mode and Virtual COM port mode)



