SerialGhost RS-232 Module
DEMARRAGE RAPIDE

Remarques importantes :

m L'appareil nécessite 5V DC via le port USB-B ou
une alimentation 9V...24V DC via le port du bornier
m Pour accéder aux données et a la configuration,
connectez |'appareil a un ordinateur via un cable
de données USB, puis connectez MODE a GND.
m L'appareil doit étre configuré de maniere a
correspondre au bus série surveillé



Pour alimenter 'appareil en +3V DC,

connectez-le via un cable USB. Il est

egalement possible d'alimenter 'apparell

en +9V ... 24V via le connecteur du bornier. +24V DC

GND — i B — GND
+OV... 424V — % 2. } — Rx1
MODE — I } — RX2

USB (+5V)

Connectez jusqu'a deux sources sérielles avec
des niveaux logiques RS-232 aux entrées RX1, RX2

Pour passer en mode lecteur flash,

connectez brievement I'entrée MODE a GND
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file LOG.TXT in a format defined Les données enregistrées sont
by the LogMode parameter.

The recorded data streams are sauvegardees dans le fichier
separated by channel headers.

Time-stamps are marked LOG TXT
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with brackets.




Pour configurer I'appareil, modifiez le fichier

CONFIG.TXT

dans le dossier principal du lecteur flash
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Parity=None et les bits d'arrét dans
Stopbits=1 CONFIG.TXT doivent
LogMode=Bin
Separator=None correspondre a la

)| configuration réelle du bus série

Pour régler I'horloge interne, créez le fichier

TIME. TXT

dans le dossier principal du lecteur flash

Format =24 / AM / PM (24h or 12h format)
Year = 2020

Month = 6 (1=January ... 12= December)
Day = 25 (1...31)
Hour = 13 (0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM)
Minute = 54 (0...59)
Second = 38 (0 .59)

Horodatage disponible uniqguement dans la version TimeKeeper



L'appareil peut etre configuré a l'aide

de parametres dans CONFIG.TXT

BaudRate=9600 Use DualPort=No  (up to 230400)
Bits=8 o Configuration  (5/6/7/8)
StopBits=1 (1/1.5/2)
Parity=No (Even/0dd/Space/Mark/No)
DualPort=Yes Use DualPort=Yes (Yes/No)
BaudRate2=115200 " Sc?rft";;%rtgr?w;teg?snﬁ (up to 230400)
Bits2=8 st (561779
StopBits2=1 (1/1.5/2)
Parity2=No (Even/0dd/Space/Mark/No)
LogMode=Bin (Bin/Hex/Dec)
EnablePort=Both (Port0/Port1/Both)
Separator=None (Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Separator2=NewLine (Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Header=MyDevice (used when header is inserted)
Headerlnterval=2.0 (seconds of inactivity for header)
ChannelHeaders=Yes (Yes/No)
ChannelOHeader=Ch-Zero (used for first channel)
Channel1Header=Ch-One (used for second channel)
Timestamping=Yes (Yes/No, TimeKeeper version only)
TimeFormat=24  (24/Am/Pm, TimeKeeper version only)
DisableLogging=No (Yes/No)
UsbMode=Flash (Flash/Com, switches between flash

drive mode and Virtual COM port mode)



