SerialGhost RS-232 Module
AVVIO RAPIDO

Note importanti:
m || dispositivo richiede un'alimentazione

di 5V CC tramite la porta USB-Bo di9V...24 V
CC tramite la porta della morsettiera.

m Per accedere ai dati e alla configurazione,
collegare il dispositivo a un computer tramite

un cavo dati USB, quindi collegare MODE a GND.
m |l dispositivo deve essere configurato

In base al bus seriale monitorato.



Per alimentare il dispositivo con +3V CC, collegarlo

tramite un cavo USB. E inoltre possibile alimentare il
dispositivo con +9V ... 24V tramite il connettore a
morsettiera. 24V tramite il connettore a morsettiera +24V CC

GND — B } — GND
+9V...+24V — F — RX1
MODE — I8 F — RX2

USB (+5V)

Collegare fino a due sorgenti seriali con
livelli logici RS-232 agli ingressi RX1 e RX2

Per passare alla modalita flash drive,

collegare brevemente l'ingresso MODE a GND

| LOG - Notepad =B

File Edit Format View Help

|
This is recorded data stored in

file LOG.TXT in a format defined | datl regiStrati
by the LogMode parameter. . .
The recorded data streams are Vengono Sa|Vat| nel flle

separated by channel headers.

Time-stamps are marked LOG TXT
’ ®

with brackets.




Per configurare il dispositivo, modificare il file

CONFIG.TXT

nella cartella principale dell'unita flash

———— liJ'i_&'J Il baud rate, la parita,
gf‘t‘;d;ate -9600 il numero di bit e i bit
Parity=None di stop in CONFIG.TXT
oo devono corrispondere alla
Separator=None configurazione effettiva

) del bus seriale.

Per impostare l'orologio interno, creare Il file

TIME. TXT

nella cartella principale della chiavetta

Format =24 / AM/ PM (24h or 12h format)
Year = 2020

Month = 6 (1=January ... 12= December)
Day = 25 (1...31)
Hour = 13 (0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM)
Minute = 54 (0...59)
Second = 38 (0 .59)

Timestamp disponibile solo nella versione TimeKeeper



|l dispositivo puo essere configurato

utilizzando i parametri in CONFIG.TXT

BaudRate=9600 Use DualPort=No  (up to 230400)
Bits=8 o onfigoration  (5/6/7/8)
StopBits=1 (1/1.5/2)
Parity=No (Even/0dd/Space/Mark/No)
DualPort=Yes Use DualPort=Yes (Yes/No)
BaudRate2=115200 " sort parameters if  (Up to 230400)
Bits2= SR 616779
StopBits2=1 (1/1.5/2)
Parity2=No (Even/0dd/Space/Mark/No)
LogMode=Bin (Bin/Hex/Dec)
EnablePort=Both (Port0/Port1/Both)
Separator=None (Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Separator2=NewLine (Space/NewLine/Tab/Comma/None)
Header=MyDevice (used when header is inserted)
HeaderlInterval=2.0 (seconds of inactivity for header)
ChannelHeaders=Yes (Yes/No)
ChannelOHeader=Ch-Zero (used for first channel)
Channel1Header=Ch-One (used for second channel)
Timestamping=Yes (Yes/No, TimeKeeper version only)
TimeFormat=24  (24/Am/Pm, TimeKeeper version only)
DisableLogging=No (Yes/No)
UsbMode=Flash (Flash/Com, switches between flash

drive mode and Virtual COM port mode)



