VIDEOGHOST

SCHNELLSTART

Um zu beginnen,
schlielien Sie
VideoGhost in
Reihe zwischen
der Videoquelle
und dem Empfanger an
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Schlieen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss eines

Computers oder Laptops mit +5 V/1 A Stromversorgung an



Drucken Sie die Taste und halten Sie sie gedruckt,

um in den USB-Stick-Modus zu wechseln

Die aufgenommenen
Bilder werden als
JPEGs in den
Ordnern 001, 002

usw. gespeichert
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Offnen Sie die
Datei CONFIG.TXT
auf dem USB-Stick,
um das Gerat

zu konfigurieren




Bearbeiten Sie die Parameter in CONFIG.TXT,

um grundlegende Aufnahmeeinstellungen zu konfigurieren

Interval = 300 Screenshot interval in seconds
Resize =No/ Auto/ 75/ 67/50/ 33/ 25

Image resizing in percent
Timestamping = Yes / No / Image Timestamping

Quality = 7 JPEG quality from 1 to 10
Brightness = 50 Image brightness from 0 to 150
UsbMode = Flash / Com Mode of operation

(COM mode available in Pro and Max version only)

Um die Uhr einzustellen, erstellen Sie TIME.TXT
im Hauptordner des Flash-Laufwerks

(die Uhr wird beim nachsten Einschalten eingestellt)

Format =24 / AM/ PM 24h or 12h format
Year = 2019 Current year
Month = 4 1=January...12=December
Day = 25 1...31
Hour = 13 0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM
Minute = 54 0...59

Second = 38 0...59



Um VideoGhost Pro/Max live zu steuern,

laden Sie VideoGhost Control herunter, installieren
Sie es und setzen Sie UsbMode=COM in CONFIG.TXT

Das Gerat wird als
virtueller COM-Port

angezeigt, der

Live-Kommunikation,

Bildaufnahme und

Konfiguration ermoglicht

Tastenfunktionen im COM-Modus:

m Kurzes Drucken: JPEG-Aufnahme auf Flash-Laufwerk

m Langes Drucken: Bildubertragung uber USB

Weitere Informationen, E -2 E
Benutzerhandbucher, Software
und Anwendungshinweise finden

Sie unter;

www.keelog.com/download



