VIDEOGHOST

INICIO RAPIDO

Para empezar,
conecte A
VideoGhost en %
serie entre la
fuente de video
y el receptor

Conecte el cable USB a un puerto USB
de un ordenador o portatil +5V/1A



Manten pulsado el boton para
cambiar al modo «Llave USB».
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el dispositivo.




Cambie los ajustes en CONFIG.TXT

para configurar los parametros basicos de disparo

Interval = 300 Screenshot interval in seconds
Resize =No /Auto/75/67/50/33/ 25

Image resizing in percent
Timestamping = Yes / No / Image Timestamping

Quality = 7 JPEG quality from 1 to 10
Brightness = 50 Image brightness from 0 to 150
UsbMode = Flash / Com Mode of operation

(COM mode available in Pro and Max version only)

Para configurar el reloj cree TIME. TXT

en la carpeta principal de la unidad flash

(el reloj se configurara en el préximo encendido)

Format =24/ AM/ PM 24h or 12h format
Year = 2019 Current year
Month = 4 1=January...12=December
Day = 25 1...31
Hour = 13 0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM
Minute = 54 0...59

Second = 38 0...59



Para controlar VideoGhost Pro/Max en directo,

descargue e instale VideoGhost Control
y establezca UsbMode=COM en CONFIG.TXT

El dispositivo aparece

como un puerto COM

virtual para la

comunicacion en Vivo,

captura de imagenes

y configuracién

Funciones clave en el modo COM :
m Pulsacion corta: grabacion JPEG en unidad flash

m Pulsacion larga: Transferencia de imagenes a través de USB
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Para mas informacion,
manuales de usuario, software
y notas de aplicacion, visite :

www.keelog.com/download/ E



