VIDEOGHOST

DEMARRAGE RAPIDE

Pour commencer,
connectez
VideoGhost

en serie entre

la source vidéo

et le récepteur

Connectez le cable USB a un port USB d'un ordinateur
ou d'un ordinateur portable alimenté en +5 V/1 A.



Appuyez sur le bouton et maintenez-le

enfoncé pour passer en mode « clé USB ».

[E=EET )
. & )=[=» computer » Videologger (7:) carch Disk (F) 72
Les images - A C
capturées "y Ei 5
ool CT s [=: S » Vi B
sont enregistrées | ... e
= i = B E
au format JPEG | - = =
g o
dans les dossiers == e
001, 002, etc.
Ouvrez le fichier
(e
L CE T —" e — CONFIG.TXT
B ,
= 8 0 Q sur la clé USB pour
o configurer
s 'appareil.




Modifiez les parametres dans CONFIG.TXT

pour configurer les parametres de prise de vue de base.

Interval = 300 Screenshot interval in seconds
Resize =No / Auto/ 75/ 67 /50/ 33/ 25

Image resizing in percent
Timestamping = Yes / No / Image Timestamping

Quality = 7 JPEG quality from 1 to 10
Brightness = 50 Image brightness from 0 to 150
UsbMode = Flash / Com Mode of operation

(COM mode available in Pro and Max version only)

Pour regler 'horloge, créez TIME.TXT dans

le dossier principal du lecteur flash

(I'horloge sera réglée a la prochaine mise sous tension)

Format = 24 / AM/ PM 24h or 12h format
Year = 2019 Current year
Month = 4 1=January...12=December
Day = 25 1...31
Hour = 13 0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM
Minute = 54 0...59

Second = 38 0...59



Pour controler VideoGhost Pro/Max en direct,

téléchargez et installez VideoGhost Control
et définissez UsbMode=COM dans CONFIG.TXT

Fonctions des touches en mode COM :

' L'appareil apparait comme

un port COM virtuel

permettant la

communication en direct,

la capture d'images et la

configuration.

m Appui court : enregistrement JPEG sur lecteur flash

m Appui long : Transfert d'image via USB

Pour plus d'informations,

de manuels d'utilisation,

de logiciels et de notes
d'application, consultez le site :
www.keelog.com/download/
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