VIDEOGHOST

AVVIO RAPIDO

Per iniziare,
collegare
VideoGhost
in serietra
la sorgente
video e il ricevitore

Collegare il cavo USB a una porta USB di un
computer o di un portatile a +5 V/1 A



Tenere premuto Il pulsante per
passare alla modalita “chiave USB”

Le immagini
catturate vengono
salvate in formato
JPEG nelle
cartelle

001, 002, ecc
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Aprire il file
CONFIG.TXT sulla
chiave USB per
configurare il

dispositivo




Modificare le impostazioni in CONFIG. TXT

per configurare | parametri di ripresa di base

Interval = 300 Screenshot interval in seconds
Resize =No/ Auto/ 75/ 67/50/ 33/ 25

Image resizing in percent
Timestamping = Yes / No / Image Timestamping

Quality = 7 JPEG quality from 1 to 10
Brightness = 50 Image brightness from 0 to 150
UsbMode = Flash / Com Mode of operation

(COM mode available in Pro and Max version only)

Per impostare l'orologio, creare TIME.TXT nella

cartella principale della chiavetta (I'orologio verra

impostato alla successiva accensione del dispositivo)

Format =24 / AM/ PM 24h or 12h format
Year = 2019 Current year
Month = 4 1=January...12=December
Day = 25 1...31
Hour = 13 0...23 for 24h, 1...12 for AM/PM
Minute = 54 0...59

Second = 38 0...59



Per controllare VideoGhost Pro/Max dal vivo,

scaricare e installare VideoGhost
Control e impostare UsbMode=COM in CONFIG.TXT

|l dispositivo appare

come una porta COM

virtuale per la

comunicazione dal vivo,

'acquisizione di

immagini e la configurazione

Funzioni chiave in modalita COM :

m Pressione breve: registrazione JPEG su unita flash

m Pressione prolungata: trasferimento di immagini via USB
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Per ulteriori informazioni,
manuali d'uso, software e
note applicative, visitare

il sito :
www.keelog.com/download




